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Implementierung eines SCSI Treibers
1. SCSI

Bei einem SCSI (Small Computer System Interface) Adapter handelt es sich um eine pa-
rallele Schnittstelle, die speziell fur PC-Peripheriegerate wie Festplatten und Bandlauf-
werke seit 1981 entwickelt wurde. Uber den SCSI-Bus, sind je nach SCSI-Version Daten-
transferraten zwischen 3 MB/s bis zu 40 MB/s moglich.

2. SCSI Treiber in ACK

Sollte in dem auszurollenden Rechner eine Festplatte an einem SCSI [scsi =]

Adapter angeschlossen sein, ist es erforderlich, dass dieser den richtigen g;:l;r:;k

Treiber erhalt, um eine Verbindung zum Bootgerat zu ermaoglichen. ao%r;dm

L e 4 s | | 7 e

EEEE TR T4 '

- Rallout! S-ak SCSI Uberpri.'lfen Sie ZUu-
..... B Ciiert Cornections 2% Adaptec nachst, ob Ihr SCSI Treiber in der ACK Daten-
----- T Client Management m-% adpuiim  bank aufgelistet ist. Offnen Sie die ACK Con-
""" & Disks #-% 4ic73u2  sole und wahlen Sie im ACK Menii Drivers den
""" Y g”‘"e's. #-% A8 nterpunkt SCSI aus. In den Untermeniis von
----- perating Systams F-%% DptiZo . . = :
..... £ S oftware % Retai SCSI finden Sie samtliche vorhandene Her-
----- 8 Client Profiles =45 Advansys steller und deren Treiber.
..... . Local Secuiity Profiles - AMI x|

. Frailaw
Search

Wollen Sie nach einen ganz bestimmten Seatch for an existing adapter

Treibernamen suchen, haben Sie auch die

Moglichkeit liber die rechte Maustaste und B Headscimal

Text find bzw. Strg+T nach bestimmten = venwn |

Stichworten zu suchen. DevicslD |

Uber den Rechtsklick und Find... kénnen ..o |
Sie auch nach den Dezimal- oder Hexade-
zimalzahlen der VendorIiD, DevicelD,
SSVendorID oder der SSDevicelD suchen. ok | cenca |

3. Einbindung von SCSI Treibern

Sollte Ihr Treiber in der ACK Treiber Datenbank nicht vorhanden sein, haben Sie die Mog-
lichkeit neue Hersteller samt der dazugehorigen Treiber einzupflegen. Stellen Sie vorher

55D0evicelD I

& ModFy. ., w1 | sicher, dass Sie den richtigen SCSI-Kartentreiber mit
& Delte vl | den entsprechenden *.sys und *.ini Dateien vorliegen
2 g c+F | haben, indem Sie die Treiber CD oder Diskette durch-
2 Text find Chrl+T suchen
| W Ghrlh : . . .
: Zur Implementierung dieses Treibers gehen
Open Folder Drv Sie wie folgt vor: Klicken Sie mit der rech-
W Activate/Deachiate Chrl+a oes ten Maustaste . .
Moy . & Modify,.. Chrl+mM
‘ Create update package | +E o ins KonteXt' ‘ e -
A& sendlto servers,., Chl+5 NT40 menu, gehen ‘. Find"Fj ’ Ctr:+F
B fctivate/Deactivate at other servers oo ChrlAEHA NTZ000 S]e auf Open ?L_ L:f:nl‘n Ett:li—;
& Delete fromother server too (b xp— fOlder und S o
wahlen Sie entweder Drv (Driver) aus, um zunachst in eine 5 .. 0o P E
Betriebssystemubersicht zu gelangen oder Sie entscheiden % create update packace ake
sich gleich fir das betreffende OS. Es offnet sich ein Explo-  # seimsenes s e
rerfenster, in dem Sie das Verzeichnis fiir lhren Treiber anle- ggft;‘f’m;“? sl B
AP

gen konnen, um die sys und ini Dateien hineinzukopieren.
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Wahlen Sie in der ACK Console im Menu Drivers den Unterpunkt SCSI aus. Es erscheinen alle
bisher verfiigbaren Hersteller mit ihren Treibern. AnschlieBend offnen Sie das Repli-
cation Package mit dem blauen Vorhangeschloss in der Menlizeile und geben so die IG
Treiber zur Bearbeitung frei.

3.1 Einfiigen eines neuen Treiberherstellers

y

Ist Ihr Treiberhersteller > nicht im SCSI Menu aufgelistet, gehen Sie mit der rechten Maus-
taste auf @1 SC51 SCSI und klicken auf New... In der folgenden Dialogbox geben Sie den
Herstellernamen lhres Treibers ein. Dadurch erstellen Sie in lhrem Treiberbaum ein weite-

res Unterverzeichnis % Herstellername.
3.2 Einfiigen eines Geratetreibers - =
[mormerecere x
Sollte der Treiberhersteller ) bereits aufge- | Dmerspecification
listet sein, fahren Sie hier fort.
Um den jeweiligen Geratetreiber einzurichten,
klicken Sie mit einem Rechtsklick auf den Trei-
berherstellerﬂfﬁ, anschlieBRend auf New... und
legen die Treiber Spezifikationen fir das je-
weilige Betriebssystem fest. Zu den Spezifikati- = ™
onen gehoren die .sys Datei und der ibergeord- e
nete Ordner. Es entsteht das Verzeichnis % Trei-
bername.

FNTE0Y| NT2000 | Wwindows P |

AEC-ET1E

JAECETTEO.SYS

3.3 Adapterspezifikationen

Fligen Sie nun Uber einen Rechtsklick auf den
Treibernamen und New... die "™ Adapter Speci-
fications hinzu.

3.3.1 General

Die blau unterlegten Angaben im Register General sind obligatorisch einzutragen. Zu die-
2 sen General Angaben gehoren der

Adaptername, wie er dem ACK User
angezeigt wird, die Treiberbezeich-

Save | Cancel

Gered |05 | nung der .sys Datei, die Adapterbe-
i i schreibung und der Hersteller.
Deseplon FECE7TB0P U eV Unter BusType wahlen Sie zwischen
Vedor [P den Ziffern 0 und 3 aus, ob Sie einen
v [ e (e PCI, ISApnp, ISA oder PCMCIA Adapter
e ::;:; :;;: benutzen. Version zeigt an um welche
v | , Treiberversion es sich handelt und
sDaical | ! kann manuell eingestellt werden.
S Detect sollte aktiviert werden, wenn
der Adapter automatisch vom System

L. | s | ] erkannt werden kann.

Weiter mussen die Vendor ID und die
Device ID eingegeben werden. Diese Angaben finden Sie mit groBter Wahrscheinlichkeit als
Hexadezimalzahlen, wenn Sie den Treiber (vorzugsweise Windows 9x Treiber) im Editor
offnen. In einer .INF-Datei kann so ein Eintrag wie folgt aussehen:

\VEN_1039&DEV_0900&SUBSYS_09001039

[VendoriD] [DevicelD] [SSDevicelD][SSVendorID]
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3.3.208
Etwas komplizierter ist es im Register I
OS die Bezeichnung der __OptionEng zu
bekommen. Diese Angaben finden Sie
entweder in der jeweiligen TXTSET- o= % |
UP.OEM in der Section [SCSI], allerdings
ist die Bezeichnung dem Hersteller o e meer
selbst Uberlassen, so dass es kein Pa- o
tentrezept fiir die __OptionEng Angabe e Erimmmms on e
gibt. i A
Diese Eingaben miissen auf jeden Fall
sowohl fiir Windows NT als auch fiir
Windows 2000 und XP gemacht wer-
den!
4. Abschluss der Treiber Installation
Nachdem Sie den Treiber erfolgreich eingepflegt
haben, mussen diese bzw. dessen Anderungen aus
der Datenbank in eine ini Datei geschrieben wer- ~~ T@a! Espart DB talHl..
den. Klicken Sie hierfiir in der Menileiste auf Ex- I

port to Ini-Files - die Dateien werden auto-
ﬁ matisch Ubertragen. AbschlieBend speichern

g‘ Sie die Angaben Uber Writes detect Informa-

Ewport the Table to M.
I

tion, so dass ACK den neu angelegten Treiber erkennen kann.
e Die Treiberinstallation beenden Sie, indem Sie das geschlossene Vorhangeschloss ak-
| tivieren.
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