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Implementierung eines Netzwerkkartentreibers

1. Netzwerkkarte

Die Netzwerkkarte wird benotigt, um mehrere Rechner zu vernetzen. Jede Netzwerkkarte
ist durch ihre MAC Adresse einzigartig. Die MAC Adresse eines jeden LAN-Controllers, dient
zur eindeutigen Identifikation eines Knotens im Netzwerk.

2. Netzwerkkartentreiber in ACK

Die Netzwerkkarte ist die Schnittstelle zwischen dem Rolloutserver und dem auszurollen-
den Rechner. Der Rolloutserver kann so eine physikalische Verbindung aufbauen und die
Betriebssystemdateien Ubertragen.

I M etwork

LS el

Uberpriifen Sie zu-
nachst, ob Ihr Netz-

=™ Rollout
[I Client Connections
L'fg Client M anagement

i Client Profiles
m Local Secuty Profiles

I 5 3ICom Megahertz

- dgt Disks -85 ﬁ- Accton
- Drivers --n;;;' Aliied
{ Operating Systems ﬂf) AkD

" Software %5 Broadcom

-ﬁ- Compaq
IJBL Crypstal

werkkartentreiber in
der ACK Datenbank auf-
gelistet ist. Offnen Sie
die ACK Console und
Wabhlen Sie im ACK
Menu Drivers den Un-
terpunkt Network aus.
In den Untermeniis von

Network finden Sie samtliche vorhandene Hersteller und deren Treiber.

| ] Wollen Sie nach ei- |
] nen ganz bestimm-  Search
: ten Treibernamen Search for an existing adapter
suchen, haben Sie
auch die Moglichkeit el Hexadzcinl
iiber die rechte ‘een | |
Maustaste und Text find bzw. Strg+T nach  pei=p | |
bestimmten Stichworten zu suchen. SSvendoiD | |
Uber den Rechtsklick und Find... konnen  ssosiesn | |
Sie auch nach den Dezimal- oder Hexade- ” oo

zimalzahlen der VendorID, DevicelD,

SSVendorID oder der SSDevicelD suchen

3. Einbindung von Netzwerkkartentreibern

Sollte Ihr Treiber in der ACK Treiber Datenbank =M™

nicht vorhanden sein, haben Sie die Moglichkeit, neue
Hersteller samt der dazugehdrigen Treiber einzupfle-
gen.

Stellen Sie vorher sicher, dass Sie den richtigen Netz-
werkartentreiber mit den entsprechenden *.sys und

& e o | F-iNi Dat.eien vor.liege.n
& ooz o4 | haben, indem Sie die
o Flitho @ | Treiber CD oder Dis-
i Text find Chrl+T

B e, ann | kette durchsuchen.

Open folder Ciry

Zur Implemen-

% Activate/Deackivate Chrl+a

‘% Create update package Chrl+C 157
Mow3z

& sendtoservers,., Chrl4S NT40

W Activate/Deactivate at other servers bon Crl+Al4-2 NTZ000

¥ Delete from other, server bon ol wp

‘ Iadify... CEr{ -1
' Delete el
» Find... Chrl+F
#% Text find CerHT
= e+

Open Folder 4

% Activate/Deactivate
‘ Create update package

Chrl+-&
Chrl+C

.‘ Send bo Servers, .,
% Activate/Deactivate at other servers tom

CEHHS
CErlhalEHA
CErl+D

a Delete from ather server boo

= tierung dieses Treibers gehen Sie wie folgt vor: Kli-
cken Sie mit der rechten Maustaste ins Kontext-
meni, gehen Sie auf Open folder und wahlen Sie
entweder Drv (Driver) aus, um zunachst in eine Be-
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triebssystemubersicht zu gelangen oder Sie entscheiden sich gleich fiur das betreffende OS.
Es offnet sich ein Explorerfenster, in dem Sie das Verzeichnis fur lhren Treiber anlegen
konnen, um die sys und ini Dateien hineinzukopieren.

Wahlen Sie nun im ACK Meni Drivers der ACK Console den Unterpunkt Network aus. Es er-
scheinen alle bisher verflgbaren Hersteller mit ihren Treibern. AnschlieBend

offnen Sie das Replications Package mit dem blauen Vorhangeschloss in der |G
Menuzeile und geben so die Treiber zur Bearbeitung frei.

3.1 Einfligen eines neuen Treiberherstellers

Ist Ihr Treiberhersteller % nicht im Menii Drivers aufgelistet, gehen Sie mit der rechten
Maustaste auf ™ Network und klicken auf New... In der folgenden Dialogbox geben Sie den
Herstellernamen lhres Treibers ein. Dadurch erstellen Sie in lhrem Treiberbaum ein weite-

res Unterverzeichnis ﬂta;hii'Herstellername.

3.2 Einfiigen eines Geratetreibers

Sollte der Treiberhersteller‘:ﬁ' bereits aufgelistet sein, fahren Sie hier fort.
Um den jeweiligen Geratetreiber einzurichten, klicken Sie mit einem Rechtsklick auf den

T =i Treiberhersteller und anschlieBend auf New...
Driver specification und legen die Treiber Spezifikationen fiir das
! Driver specification for different aperating systems jeweilige Betriebssystem fest.

3.2.1 MS DOS

Zu den Spezifikationen eines DOS Treibers geho-
ren der MSDOS Name, der Ordnername, die
Treiberbezeichnung *.dos, der GFG Name *.cfg,
der $-Treibername *$S sowie die TreibergroBe in
Byte. Die Treiber GroBe konnen Sie auch nach
Abschluss der Treibereinrichtung eintragen. Wie
Sie die TreibergroBe ermitteln, steht unter Punkt
5; hierzu muss der Treiber aber bereits vollstan-

| (RSB0 MovELL | NOVELLS2 | NT4.0| NT2000 | Windows <P

sDos Name |smcpwr2

Diitectary smepund

Diriver File: IS’T'CD"\"Z'DDS

CFG File |smcpwr2.cfg

4 DriverName: ISM CPwR2$

Size [14673

CradLing I

I POMOA Encblr dig in die ACK Console implementiert sein.
et | Einige PCMCIA-Karten miussen entweder Uber
ez | einen Enabler oder liber einen Kommandozeilen-

befehl aktiviert werden. Den Kommandozeilen-
_ s | _e= || pefehl tragen Sie in die CmdLine. Sollte es keine

cfg Datei geben, muss die protocol.ini in [DOS-Name].cfg umbenannt werden.

Achten Sie darauf, dass Sie in der CmdLine als Pfad s:\NET angeben und vergessen Sie

nicht, eventuell erforderliche weitere Parameter mit anzugeben.

Sollten Sie eine PCMCIA Karte implementieren, aktivieren Sie den PCMCIA-Enabler. Tragen

Sie anschlieBend den Dateinamen in Enabler File und den Kommandozeilenbefehl in Conf-

Dev ein, sofern erforderlich. Achten Sie in ConfDev darauf, dass Sie als Pfad a:\dos ange-

ben und vergessen Sie nicht, eventuell erforderliche weitere Parameter mit anzugeben.Die

CmdLine bleibt dann leer.

3.2.2 Novell

Novell und Novell32 verlangen in den Treiber Spezifikationen den entsprechenden Novell
Namen, den Ordnernamen, die Treiber-datei *.com bzw. *.lan, den GFG Namen und die
TreibergroBe. Bei Novell ist die TreibergroBe aufgrund des Umfangs von besonderer Bedeu-
tung. Wie Sie die TreibergroBe ermitteln, steht unter Punkt 5; hierzu muss der Treiber
aber bereits vollstandig in die ACK Console implementiert sein.
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3.2.3 Windows

Die Windows Betriebssysteme brauchen lediglich die .sys Datei und den Ubergeordneten
Ordner. Bei Windows 2000 und XP tragen Sie auch den Betriebssystemnamen ein.
Nach der vollstindigen Treiber Spezifikation entsteht das Verzeichnis % Treibername.

=
3.3 Adapterspezifikationen Adapter spacification
Fugen Sie nun Uber einen Rechtsklick auf den e

Treibernamen und New... die ™ Adapter — ... fww

Spezification hinzu. B

3.3.1 General -
Die blau unterlegten Angaben im General o[ (e
Register sind obligatorisch einzutragen. Zu == = =
diesen General Angaben gehoren der Adap- somed | I
tername, wie er dem ACK User angezeigt o

wird, die Treiberbezeichnung der .sys Datei,
die Adapterbeschreibung und der Hersteller. | e | (=1
Unter BusType wahlen Sie zwischen den Ziffern 0 und 3 aus, ob Sie einen PCI, ISApnp, ISA
oder PCMCIA Adapter benutzen. Version zeigt an, um welche Treiberversion es sich han-
delt, diese Nummer kann manuell eingestellt werden. Detect sollte aktiviert werden, wenn
der Adapter automatisch vom System erkannt werden kann.

Weiter mussen die VendorID und die DevicelD eingegeben werden. Sind diese identisch
mussen zur Unetrscheidung zussatzlich die SSVendorID und die SSDevicelD eingegeben wer-
den Diese Angaben finden Sie mit groter Wahrscheinlichkeit als Hexadezimalzahlen, wenn
Sie den Treiber (vorzugsweise Windows 9x Treiber) im Editor offnen. In einer .INF-Datei

kann so ein Eintrag wie folgt aussehen:

\VEN_1039&DEV_0900&SUBSYS_09001039
[VendoriD] [DevicelD] [SSDevicelD][SSVendorID]
3.3.208

Etwas komplizierter ist es im OS Register
die Bezeichnung der NTOptionEng zu be-
kommen. Bei Netzwerkkarten, die unter

Adapter specification

NT4 installiert werden sollen, ist diese OB oM e
Eingabe ein absolutes Muss! Fir W2K und e
W]n)‘(P ]St. d]ese E]ntragyng nlc.ht erfor- ::gwmm Eﬁim: = "SMC3432T2X EtherPower 1 101007
derlich. Diese Angaben finden Sie entwe- waOptrer |

POptionEng |

der in der jeweiligen Treiber.inf oder in
der txtsetup.oem, allerdings ist die Be-
zeichnung dem Hersteller selbst Uberlas-
sen, so dass es kein Patentrezept fir die
NTOptionEng Angabe gibt. | e | ]

4. Abschluss der Treiber Installation

Nachdem Sie den Treiber erfolgreich eingepflegt Totat Export DB to INI...
& haben, miissen diese bzw. dessen Anderungen 1
aus der Datenbank in eine ini Datei geschrieben
I~ werden. Klicken Sie hierfur in der Menuleiste auf
Eﬁ Export to Ini-Files - die Dateien werden automa-
tisch Ubertragen. AbschlieBend speichern Sie die Angaben Uiber Writes detect Infor-
Q mation, so dass ACK den neu angelegten Treiber erkennen kann. Die
\ Treiberinstallation beenden Sie, indem Sie das geschlossene Vorhangeschloss ak-
tivieren.

Export the Table to MI...
1]
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5. Ermittlung der Treibergrofie

5.1 MS DOS

Um die TreibergroBe eines Microsoft Clients (am Beispiel einer 3Com EtherLink 10/100 PCI
NIC (3C905-TX)) zu ermitteln, starten Sie die ACK Console, verbinden Sie sich mit dem ge-
winschten Rolloutserver, wechseln Sie ins Programm Disks und erstellen Sie eine neue Dis-
kette z.B. mit Ctr{+N. Bestatigen Sie den ersten Bildschirm mit Next, geben Sie unter Basic
description einen Namen z.B. "MSDOS" und, wenn Sie wollen, als Desciption "Size fur
MSDOS" ein. Wechseln Sie mit Next in den Bildschirm Profile and network selection und
lassen Sie die Rubrik Configuration by so wie sie ist. Da Sie die Size fur den Microsoft-
Client bestimmen wollen, miussen Sie nun unter Client den Mircosoft-Client aktivieren.
Wahlen Sie als Protokoll TCP/IP und lassen

Networkcard selection

Sie die Net settings auf Use DHCP stehen.
Wechseln Sie mit Next in die Networkcard
selection und wahlen Sie hier eine x-belie-
bige, schon vorhandene Netzwerkkarte ei-
nes anderen Herstellers z.B. die RTL8139
von RealTek aus. Klicken Sie nun solange
auf Next, bis Sie im Bildschirm Special Set-
tings sind und schlieBen Sie lhre Eingaben
mit Finish ab.

Markieren Sie nun die Disk MSDOS mit der
Maus, klicken Sie die rechte Maustaste und
wahlen Sie Rebuild oder Ctrl+R, um die

Add network cards you want to support on this disk by doubleclick on them, or drag and drop. Mark cards
imported from spydisk ar get information shout cards by "rightelick” on them,

Available networkcards:

Selected networkeards:

() SpsKonnect

[=l- RealTek
L RTL139 - Realtek RTLE139(4/8/C/8130) PCI Fa

. {M OCTE4 - Dlicom T okenRing 3137 4MB|I[DELI
=l Pure Data

“. m PDII0ZS - Pue Data FDI 8025.32 4/16 MB
[l ReallTek

Lo M SMC1211 - SMCEZ Card 104100 [SME121J
Lo SMCI432 - SMCI432T EtherPawer [1 10/

M ppsnd - SysKonnect FODI PCI AdauleliK'LI
3

| Bl
OmB 033 MB 1.44 MB
Diskusage
< Back Mest > | Cancel

Diskette zu erstellen.

20
Allgemein | SicherheitseinstellungenI Dateiinfol
[sLRaK
D ateityp: PAK.-Datei
Qffren mit: Unbekannte Anwendung
Andern..
Ort: D:AACKAACK MastertServers\Rollout] S arDiskshM

Giriofe:

Grofe auf Datentrager: 537 KB [549.888 Bytes)

Erstell: Heute, 14. Oktober 2003, 11:35:23

Geandert am:  Heute, 14. Oktober 2003, 11:35:30

Letzter Zugnff:  Heute, 14. Oktober 2003, 11:35:30

Dateiattibute: [ Schreibgeschitzt [ Versteckt  Enweitert...

Sobald die Diskette erstellt ist, 6ffnen Sie im Explorer
das Verzeichnis ...\[Masterserver]\Servers\[Rollout]\
Var\Disks\MSDOS\PAK. Klicken Sie dort mit der rechten
Maustaste auf die Datei asi.pak und wahlen Sie Eigen-
schaften/Properties. Notieren Sie sich nun die GroBe
der Datei in bytes! In diesem Fall sind das 549.541
Bytes.

Kehren Sie jetzt zur ACK Console ins Programm Disks zu-
rick. Markieren Sie nun die Disk MSDOS mit der Maus,
klicken Sie die rechte Maustaste und wahlen Sie Modify
oder Ctrl+M, um die Diskette zu bearbeiten. Klicken Sie
solange den Button Next, bis Sie im Bildschirm Network-
card selection sind. Fiigen Sie jetzt mit einem Doppel-
klick die 3Com EtherLink 10/100 PCI NIC (3C905-TX) zur
der bereits vorhandenen RTL8139 hinzu und klicken Sie

nun solange auf Next, bis Sie im Bildschirm Special Set-
o [ [ tiggs sind. SchlieBen Sie dort lhre Eingaben mit Finish
ab.

Markieren Sie nun die Disk MSDOS wieder mit der Maus, klicken Sie die rechte Maustaste
und wahlen Sie Rebuild oder Ctrl+R, um die Diskette zu erstellen.

Sobald die Diskette erstellt ist, offnen Sie im Explorer erneut das Verzeichnis
...\[Masterserver]\Servers\[Rollout]\Var\Disks\MSDOS\PAK und lassen Sie sich die Eigen-
schaften/Properties der Datei asi.pak anzeigen. Notieren Sie sich anschlieBend die GrofBe
der Datei asi.pak. Diese betragt nun 562.088 bytes.

Die Differenz zwischen 562.088 und 549.541 betragt 12547 Bytes. Tragen Sie diesen Wert
nun im Menupunkt Drivers in den Driver specifications ein unter Size ein.

@ ©2000 - 2003 Copyright by
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5.2 Novell

Angenommen Sie mochten die Netzwerkkarte 3Com EtherLink 10/100 PCI NIC (3C905-TX)
neu integrieren. Starten dazu Sie die ACK Console, verbinden Sie sich mit dem gewlinsch-
ten Rolloutserver, wechseln Sie ins Programm Disks und erstellen Sie eine neue Diskette
z.B. mit Ctrl{+N. Bestatigen Sie den ersten Bildschirm mit Next, geben Sie unter Basic desc-
ription einen Namen z. B. "NOVDOS" und, wenn Sie wollen, als Desciption "Size fur NO-
VELLDOS" ein. Wechseln Sie mit Next in den Bildschirm Profile and network selection und
lassen Sie die Rubrik Configuration by so wie sie ist. Da Sie die Size flir den Novell-Client
bestimmen wollen, miissen Sie nun unter Client den Novell-Client und unter Novell ODI ak-
tivieren. Wenn Sie die Size fur den Novell Client32 bestimmen wollen, mussen Sie hier na-
turlich Client32 wahlen. Lassen Sie die

Net settings auf Use DHCP stehen. .
Wechseln Sie mit Next in die Network- Ez.suu[s;ntgﬁﬁauﬁmkﬁun\etucunngweyuwcumpuler. Select the client, protocol and net seflings
card selection und wahlen Sie hier
eine x-beliebige, schon vorhandene _ _
Netzwerkkarte eines anderen Herstel- """ [
lers z.B. die RTL8139 von RealTek aus.  Hovel- Clenl @ o

. . . " Previous selected profile
Klicken Sie nun solange auf Next, bis
Sie im Bildschirm Special Settings sind = = "™ g [
und SChlieGen Sle Ihre Eingaben m'lt € Preselected profile with MAC - workstatiorname creation & IS J¥ Use DHCP
Finish ab.
Markieren Sie nun die Disk NOVDOS mit
der Maus, klicken Sie die rechte Maus-
taste und wahlen Sie Rebuild oder caack | mews | Cancel

Ctrl+R, um die Diskette zu erstellen.

Sobald die Diskette erstellt ist, o6ffnen Sie im Explorer 20
das Verzeichnis ...\[Masterserver]\Servers\[ROUOUt]\  aigsnein | sicheetseinstelungen | Dateirto |
Var\Disks\NOVDOS\PAK. Klicken Sie dort mit der rech- A

ten Maustaste auf die Datei asi.pak und wahlen Sie Ei-
genschaften/Properties. Notieren Sie sich nun die T
GroBe der Datei in Bytes! In diesem Fall sind das Offrenmit  Unbekannte Anwendung

IASI.F’AK

386.773 Bytes. .|
Kehren Sie jetzt zur ACK Console ins Programm Disks ot DAAACKAACKMasterServers\Rallout] WarDiskstN
zuruck. Markieren Sie nun die Disk NOVDOS mit der Gribe: 377 KE [386.773 Bytes)
HEigenschaften von ASIPAK 2ixi| Maus, klicken Sie Groke auf Datentiager. 378 KB (387.072 Bytes)
Algemein | Sicherrseinsickingen| Dateirto | die rechctie Mﬁ i"l S Erstell: Heute, 14, Dktober 2003, 12:03:15
IASl.F’AK taSte un R wanhten Gedndert am:  Heute, 14. Oktober 2003, 12:03:21
S]e MOd’fy Oder Letzter Zugriff:  Heute, 14. Oktober 2003, 12:03:21
Dateityp: PAK-Datei Ctrl+M7 um d]e
Bffen it Unbekannte Anwendung D]Skette ZUu bear_ Dateiattribute: [~ Schreibgeschiitzt [~ Versteckt  Erweitert... |
dndem.. | beiten.  Klicken
ant DIACKAACKMaster ServersRollout WarDisksi Sie solange den Ok | _#bbrechen | bereiine |

Button Next, bis
Sie im Bildschirm Networkcard selection sind. Fligen
Sie jetzt mit einem Doppelklick die 3Com EtherLink

Graife:

Grofe auf D atentrager: 419 KB [429.568 Bytes]

Brstells - Heute, 14, Didtober 2005, 124418 10/100 PCI NIC (3C905-TX) zur der bereits vorhande-
Fesd e Hewte 14, Okiober 003, 124425 nen RTL8139 hinzu und klicken Sie nun solange auf
Letzter Zugrift:  Heute, 14. Oktober 2003, 12:44:23 NeXt, b_is S_Ie _Im BlldSChirm Special Settings S]nd.

Datciatibute: [~ Schveibgeschiit [~ Verstecki _Eweiett.. | SchlieRen Sie dort Ihre Eingaben mit Finish ab.
Markieren Sie nun die Disk NOVDOS wieder mit der
Maus, klicken Sie die rechte Maustaste und wahlen Sie
Rebuild oder Ctrl+R, um die Diskette zu erstellen.

Ok I Abbrechenl Ubemehmenl
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Sobald die Diskette erstellt ist, offnen Sie im Explorer erneut das Verzeichnis
...\[Masterserver]\Servers\ [Rollout]\Var\Disks\NOVDOS\PAK und lassen Sie sich die Eigen-
schaften/Properties der Datei asi.pak anzeigen. Notieren Sie sich anschlieBend die GroRe
der Datei asi.pak. Diese betragt nun 429.359 Bytes.

Tragen Sie die Differenz von 42.586 Bytes nun im Menupunkt Drivers in den Driver specifi-
cations ein unter Size ein.
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